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NEC ExpressS 日 00 シリ-ズ 
Express 5800/ 旧 110a ■川 


巧っておをたいこと 

本装置を取りあラ上で巧っておいていただきたいことが6について説おします。 

特長 （2 ページ） 

本装置の特長について説巧します。 

各部の名称と機能 （4 ページ） 

本体の各部のを称と機能についてパーツ単位に説明しています。 

基本的な操作 （16 ページ） 

電源の ON や OFF のち法、および光ディスクドライブ（オプション）などとの 
接続について説 B 月していまず。 
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2 巧長 


巧長 

お買い求めになられた本製品の特長を次に示します。 


四 張性 

• オプションスロット 

PCIExpress(x8) 1 ス□、ソ ト 
• 最大1目 G 巨の大容量メモリ 
• LAN ポートを2ポート標準装備 



信頼性 


• バスパリティエラー横化 
• 温度検巧 
• 異常検巧 

• 内蔵ファン回転監視機能 
• 内部電圧監視磯能 
• 巨 IOS パスワード機能 
• 本体遠隔監視磯能 

• ^モリ監視磯能（エラー訂正/エラー横化) 

• RAID システム 


回 守機能 

• オフライン保守ユーティリティ 
• HDD の前面保守が可能 

• ケーブル処理が容易なケーブルクランプ標準装備 
• サーバ管理のメモスペースとなるスライドタグ標準装備 


图ス ぺ-ス _ 

奧巧きをかさくすることにより、ラックの 1U サイズの 
スペースにラック前面側および背面側に各1台ずつ 
搭載可能。 


E 3 ぐ に使える 



性能 


• Intel® CoreTM 2 Duo Processor 搭載 
• 高速^モリアクセス 

• 高速1000己 ASE-T/10 犯冉 SE-TX/10 己 ASE-T にポート） 
インタ フエー ス （1 細 PS/1 日日 Mbps/10Mbps 対応） 

• 高速ディスクアクセス 

• Dual Channel メモリ対応 


富な機能搭載 

• POWER スイ、ソチマスク 
• ソフトウエア Power 日 ff 
• リモートパワーオン機能 

• AC-LINK 磯能 


回 己診断機能 

• Power On Self-Test(POST) 

• システム診断 (T ら D) ユーティリティ 


图理 機能 _ 

• 本体遠隔監視機構 （EXPRESSSCOPE エンジン 2) 
• リモート管理専用の管理用ポートを標準装備 
(10BASE-T/1 日0己 ASE-TX) 

• リモートからの電源操作 
• ダンプスイッチ取得 
• リモート KVM (オプション） 


巨 TO (工場組み込み化荷）によりあらかじめ使用する 
OS のインス I ルがオプションの取りがけを指定でき 
ます。 
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■J モート管理 


本体標準装備の EXPRESSSCOPE エンジン2を使用することにより、 LAN / WAN を介した本体 
のリモート監視や管理をすることができます。 

EXPRESSSCOPE エンジン2が提供する管理機能は W 下のとおりです。 

• 温度/電圧/ファン/八ードディスクドライブの監視 

• 八ードウエア障害のシステムイベント□グ ( SEL ) の生成機能 

• ウォッチドッグタイマによる 0 S ス I ル監視 

• 0 S ストップエラー発生後の通報処理 

• Web ブラウザを使用したリモート制御（本体装置のリセット、電源 ON / OFF 、 システム 
イベント□グ ( SEL ) の殖認など） 

• リモート KVM 機能、リモートデバイス機能(一部の機能については利用の隐にリモート 
マネジメント化張ライセンスが必要です。） 

Web ブラウザを使用したリ モー ト制御やリ モー ト KVM 機能、リ モー トデバイス機能について 
は 「 EXPRESSSCOPE エンジン2ユーザーズガイド」を参照してください。 





4 各部のる称と機能 


各部の名祿と機能 


本装置の各部のを称を次に示します。 



3•已インチディスクモデル 



(1) ケープルクランプ 

装置に添付のケープルクランプを装置前面に取り 
がけ、 LAN ケープルを固をする。 

(2) PCI スロット 

オプシヨンの PCI ポード実装巧ス□ット。 

(3) 八ードディスクドライブベイ 

SATA 3.日インチ八ードディスクドライブを最大2 
台まで搭載可能（^16日ぺージ)。ホ尾の数字は 
チャネル番号を示す。 

(4) スライドタグ 

サーバ管理のメモスペースとして巧用する。 

(已） AC インレット 

電源コードを接続するソケット（一39ページ)。 

(6) D 旧 K STATUS ランプ（緑色/桓色） 

各ハードディスクのまたは 1) のが態を示す 
卜11ぺージ)。 

(7) DISK ACCESS ランプ（緑を） 

本体内蔵の八ードディスクのアクセス状態を示す 
卜13ぺージ)。 

(8) SYSTEM STATUS ランプ（緑色/程色） 

システムの状態を示す（^11ぺージ)。 

(日） Dump ( NMI ) スイッチ 

押すとメモリダンプを実行する。 

(10) POWER スイッチ/ POWER ランプ（緑色） 

電源を ON/OFF にするスイッチ。一度押すと 
POWER ランプが点なし、 ON の状態になる（一 
16 ページ)。もう一度押すと電源を OFF にする 
(^19ぺージ）。4秒以上押し続けると強制的に電 
源を日 FF にする（一90ページ)。 

(11) マウスコネクタ 

マウスを接渝する（^39ぺージ)。 


(12) キーボードコネクタ 

キーボードを接渝する（一39ページ)。 

(13) シリア ルポートに 0 M ) 

シリアルインタフェースを持つ装置と接統する （^39 
ページ)。接続する装置により、本体の設定を変更する 
必要がある。シリアルポートじは、「COM2」が割り当 
てられております。 0S が! Jmx の場合は、 "ttySr 
(Serial Port B) を指定してください。なお，専用回線 
を直接接続ずることやシリアルポートを経由した電源 
制御を巧うことができません。 

(14) モニタコネクタ 

ディスプレイ装置と接続する（^39ぺージ)。 

(1 已） US 己コネクタ 

US 巨インクフェースに対応している機器と接続す 
る（^39ぺージ)。 

(16) LAN コネクタ 

LAN 上のネットワークシステムと接続する 
1 000BASE-T/100BASE-TX/1OBASE-T 対応の 
Ethernet コネクタ（一39ページ)。括弧数字の後 
の数字は「1」が LAN ポート1でに」が LAN ポー 
卜2を示す。 

(17) UNK/ACT ランプ（緑を） 

LAN のアクセス状態を示すランプ（一13ぺージ)。 

(18) Speed ランプ（アンパ’一色/緑色/消口） 

LAN の嚴送速度を示すランプ（一13ページ)。 

(1 日)管理用ポート 

1 00BASE-TX/1 日巨 ASE-T 対応の田 hemet コネク 
夕（一39ページ)。 

(20) Speed ランプ（緑を/消口） 

LAN の転送速度を示すランプ（一13ページ)。 

(21) UID (ユニッ ND ) スイッチ 

UID ランプを日 N/0FF にするスイ、ソチ。スイ、ソチ 
を一度押すと、 UID ランプが点灯し、もう一度押 
すと消なする（^13ぺージ)。 
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2-曰インチディスクモデル 


(1) に） （3)-1 (3)-0 (4) (3)-2 (3)-3 (5) (6) 



(1) ケープルクランプ 

装置に添がのケーフルクランプを装置前面に取り 
付け、 LAN ケーブルを固定する。 

(2) PCI ス□ット 

オプションの PCI ボード実装用ス□、ソト。 

(3) 八ードディスクドライブベイ 

SAS 2.5 インチ八ードディスクドライブを最大4 
台まで搭載巧能（一165ページ)。末尾の数字は 
チャネル番号を示す。標準構成では八ードディス 
クドライブ日 U 外のベイにダミートレイが搭載さ 
れている。 

(4) DISK ランプ（緑色/アンバー色） 

八ードディスクドライブにあるランプ（一14ペー 
ジ）。八ードディスクドライブにアクセスしてい 
るときに緑色に点灯ずる。八ードディスクドライ 
ブが故障するとアンバー色に点灯し、リビルド中 
は緑色とアンバー色(こ点滅する（ディスクアレイ 
構成時のみ） 

(日）スライドタグ 

サーバ管理のメモスペースとして使用する。 

(巨） AC インレット 

電源コードを接続するソケット（^39ぺージ)。 

(7) DISK STATUS ランプ（緑を/程色） 

使巧しません。 

(8) DISK ACCESS ランプ（緑色） 

本体内蔵のノ\ー ドディスクのアクセス巧態を示す 
(一13ページ)。 

(9) SYSTEM STATUS ランプ（緑色/程色） 

システムの巧態を示す（一11ページ)。 

( 10 ) Dump ( NMI ) スイッチ 

押すとメモリダンプを実行する。 


(11) POWER スイッチ / P 日 WER ランプ（緑色） 

電源を ON/OFF にするスイッチ。一度押すと 
POWER ランプが点なし、 ON の状態になる（一 
16ぺージ)。もう一度押すと電源を OFF (こする 
( >19ページ)。4秒以上押し続けると強制的に電 
源を OFR こする卜90ぺージ)。 

(12) マウスコネクタ 

マウスを接統する（^39ぺージ)。 

(13) キーボードコネクタ 

キーボードを接渝する（^39ぺージ)。 

(14) シリア ルポートに OM ) 

シリアルインタフェースを持つ装置と接続ずる （^39 
ページ)。接続ずる装置じより、本体の設定を変更する 
必要がある。シリアルポートじは、「 COM 2」が割り当 
てられております。 0 S が Linux の場合は 、 "ttySr 
(Serial PortB ) を指をしてください。なお、専用回線 
を直接接続することやシリアルポートを経由した電源 
制御を行うことができません。 

(1 已）モニタコネクタ 

ディスプレイ装置と接続する（^39ぺージ)。 

(16) US 目コネクタ 

US 巨インクフ X —スに対応している機器と接続す 
る（气39ページ)。 

(17) LAN コネクタ 

LAN 上のネットワークシステムと接統する 
1000 BASE - T / 1 00 BASE - TX /10 BASE-T 対応の 
Ethernet コネクタ（一39ページ)。括弧数字の後 
の数字は「1」が LAN ポ ー M でに」が LAN ポー 
卜2を示す。 

(18) UNK / ACT ランプ（緑色） 

LAN のアクセスが態を示すランプ（一13ページ)。 

(1 日） Speed ランプ（アンパー色/緑色/消打） 

LAN の範送速度を示すランプ（->13ページ)。 

(20) 管理用ポート 

1 00 BASE - TX /1 0巨 ASE-T 対応の Ethernet コネク 
夕（->39ページ)。 

(21) Speed ランプ（緑を/消口） 

LAN ! の範送速度を示すランプ（^13ぺージ)。 

(22) UID (ユ ニッ ND ) スイッチ 

UID ランプを日 N /0 FF にするスイッチ。スイッチ 
を一度押すと、 UID ランプが点灯し、もう一度押 
すと消なする（^13ぺージ)。 





































































巨 各部のを称と機能 


装置内部 


3•己インチディスクモデル 



(3) を却フアン 


(6)-0 1台目を示す。 


括弧撒字の禮の数字は FAN の番号を示す。 （目)-*! 2台目を示す。 

(4) ライザカードブラケット （7) 八ードディスクドライプベイ 

オプションの PCI ライザカード （PCExpress 
( x 8)) を取リがけます。 
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2-曰インチディスクモデル 


( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3)-1 (3)-2 (5) 



を却フアン 

巧强数字の禮の数字は FAN の番号を示す。 
ライザカードプラケット 
オプションの PCI ライザカード （ P 幻 Express 
( x 8)) を取り付けまず。 


(7) 八ードディスクドライブベイ 





8 各部のを称と機能 



W -0 ここで説明していないジャンパやコネクタなどは未使用でず。出荷時のままお 
BE 使いください。 


(5) 



(1) プ□セッヴ （ CPU ) ソケット 

(2) DIMM 

ソケット（國の上のソケットか6順番に1、2、 
3、 4) 

(3) 電源コネクタ 

(4) コンフィグレーシヨンジヤンパ 

CMOS メモリクリアやパスワードクリアを行う 
ジャンパ（一9ページ)。 


(日）リチウムバッテリ 

(6) ライザカード ( PCIExpress ( x 8)) 用コネ 
クタ（□ープ□ファイルのボード専用） 

(7) SGPIO コネクタ 

(8) 巧音が曽設用 USB コネクタ 
(日） LED 設定ジャンパ 

搭載されるコント□ーラや八ードデイスクドライ 
ブの違いによって LED の設定変更を行うジャンパ 
(一10ぺージ)。 


(10) SATA コネクタ 

ホ尾の数字はデイスク ID を示す。 

(11) ; ち却フアンコネクタ 

ホ尾の数字はファンの番号を示す。 
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ジャンパ位置 

CMOS メモリ-パスワードのクリア 


CMOS メモリ•パスワードのクリアの手順は CMOS メモリ•パスワードのクリアの1ぺージ) 
を参照してください。 



装置背而側 



CMOS メモリ.パスワードのクリアを実施する際のジャンパピンは未使用の 
ジャンパに装着されているものを使用してください。 

























































10 各部のを称と機能 


一 LED 設定ジャンパ- 


<3.己インチディスクモデル> 

デフオルト時/ 

オンボードの RAID 

コントローラ使用時 N 8103-116/117 使巧時 N 8103-109 使用時 


<2.己インチディスクモテル> 

デフオルト時/ N 8103-109 使巧時 

N 8103-116/117 使用時 



RAID 構成時のジャン/ (設定 

RAID 構成時のジャンパ設定はモデルやオプシヨンじよって異なります。 

オンボードの RAID コント□-ラを使用する場合は、オンボードの RAID コント□-ラのコン 
フィグレーシヨン （99 ぺージ）を参照してください。 

ご使用の環境に合わせて下図のジャンノ X 設定を行って < ださい。 


正 

正 

00 

正 

正 

正 

正 

00 

〇〇 

正 

正 


正 

正 

〇〇 

正 

正 

正 

正 

正 

〇〇 

〇〇 

正 


里里 B 里雨お 


目〇目日 Do 目 

目〇目 ooao 目 


歯里荒 S 荒里 


オンボードの RAID コントローラ巧用時 
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ランプ表巧 


本装置のランプの表示とその意巧は次のとおりでず。 

POWER ランプ（り） 

本体前面に1個ありまず。本体の電源が ON の園、ランプが緑色に点灯しています。 

省電力機能をサポートしている 0 S で、省電カモードに切り替えるとランプが点滅します。 


STATUS ランプ (A) 

本体前面にあります。八ードウエアが正常に動作している聞は STATUS ランプは緑色に点灯 
しまず。 STATUS ランプが消财しているときや、緑色に点滅、またはアンバー色に点な/点 
滅しているときは八ードウエアになん6かの異常が起きたことを示しまず。 

次に STATUS ランプの表示の状態とその意巧、対処方法を示します。 


• ESMPRO やオフライン巧守ユーティ U ティ等を使ってシステムイベン 

置3 卜□グ （ SEL ) を参照ずることで故障の原因を確認ずることびできま 

ず。 

• しりたん電源を OFF にして再起動ずるときに、 0 S か6シャットダウン 
処理びできる場合はシャットダウン処理をして再起動してください。 
シャットダウン処理びできない場合はリセット、強制電源 OFF をずるか 
(90 ぺージ参照)、一度電源コードを巧き差しして再起動させてくださ 
し、。 








12 各部のを称と機能 


5下 ATUS ランプの 
が態 

意味 

巧処方ま 

緑を[こ点财 

正常に動作していまず。 

— 

緑をじ点滅 

メモリが縮退した状態で動作してい 
まず。 

BIOS セットアップユーティリティ 
「 SETUP 」 を使って縮退しているメ 
モリを確誌後、早急に交換ずること 
をお勧めしまず。 

CPU エラーを横化した状態で動作し 
ていまず。 

巨 IOS セットアップユーティリティ 
に[下11ド」を使って CPU の状態を確 
詔禮、早急に交換ずることをお勧め 
しまず。 

消财 

電源が OFF になっている。 

電源を ON にしてください。 

消财 

POST 中である。 

しばらくお待ちください。 POST を 
完了後、しばらくずると緑色に点财 
しまず。 

CPU でエラーが発生した。 

いったん電源を OFF にして、電源を 
ON にし直してくださし、。 POST の画 
面で何6かのエラーメ、ソセージが表 
示された場合は、メッセージを記録 
して保守サービス会社し連絡してく 
ださい。 

CPU 温度の異常を模化した。 

ウォッチドッグタイマタイムアウト 
を発生した。 

メモリで訂正不可能なエラーが核化 
された。 

PCI システムエラーが発生した。 

PC ! パリティエラーが発生した。 

PCI バスエラーが発生した。 

メモリダンプリクエスト中。 

ダンプを採取し終わるまでお待ちく 
ださい。 

アンバー色に点财 

温度異常を模化した。 

内部のファンにホコリ节チリがが着 
していないかどうか確 f 忍してくださ 
し、また、内部ファンのケーブルが 
確実に接続されていることを磕認し 
てください。 

それでも表示が変わらない場合は、 
保守サービス会社に連絡してくださ 
い。 

電圧異常を模化した。 

保守サービス会社に連絡してくださ 
い。 

アンバー色に点減 

ファンアラームを模化した。 

内部ファンのケープルがお実に接続 
されていることを巧認して<ださ 
い 。それで电表示が変わらない場合 
は.保守サービス会社に速絡して< 
ださい。 

温度警告を模化した。 

内部のファンにホコリ节チリがが着 
していないかどうか確 f 忍してくださ 
し''。また、内部ファンのケーブルが 
確実に接続されていることを磕認し 
てください。 

それでも表示が変わらない場合は、 
保守サービス会社に連絡してくださ 
い。 

電圧警告を模化した。 

保守サービス会社に連絡してくださ 
い。 

八ードディスクドライブが故障し 
た。 

八ードディスクドライブを交換して 
ください。 
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DISK アクセスランプ （ i ) 

本体前面に1個あります。本体内部の八ードディスクドライブへのアクセス時に点なします。 
3.巳インチディスクモデルでは点灯しません。 


UID (ユニット ID ) ランプ （ ID ) 

本体前面に1個ありまず。本体前面にある UID スイッチを押すと点灯し、もう一度押ずと消灯 
しまず。ソフトウェアか6のコマンドを受信したときは点滅で表示しまず。複数台の装置が 
ラックに搭載された中か6特定の装置を識別したいときなどじ使用することができます。 


UNK / ACT ランプ（品1、 品 2) 

本体前面 （ LAN コネクタ部分）に各1個あります。本体標準装備のネットワークポートの状 
態を表示しまず。本体と八ブに電力が供給されていて、かつ正常に接続されている場合に点 
なします （ LINK )。 ネットワークポートがを受信を巧っているときに点滅します （ ACT )。 
LINK 状態なのにランプが点なしない場合は、ネットワークケーブルやケーブルの接続状態を 
お認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーク ( LAN ) コント□一 
ラが巧障している場合があります。お買い求めの目反売店、または保守サービス会せじ連絡し 
てください。 


SPEED ランプ 

本体前面の LAN コネクタ部分じを1個あります。本体標準装備のネットワークポートの通信 
モードが1000 BASE - T か、100 BASE - TX 、 10 BASE - T のどち6のネットワークインタ 
フエースで動作されているかを示します。アンバー色に点灯しているときは1000 BASE-T 
で、緑色に点灯しているときは100 BASE - TX で動作されていることを示します。消灯してい 
るときは、 10 BASE - T で動作していることを示します。 


D 信 K STATUS ランプ ( io . ii ) 

3.5 インチディスクモデルのみ有効です。 

• アンバー色に点灯 

八ードディスクドライブが巧障していることを示します。 


PAl RAID システムで RAIDOJ ^ J 外の論理ドライブを構成している場合は、1台のハー 

ピ^ ドディスクドライブが故障しても運用を続けることができます。しかし、早急 

に/ S - ドディスクドライブを交換して、再構築（リビルド）を斤うことをお勧 
めします（ハードディスクドライブの交換は裝置の電源を OFF にする化要があ 
ります）。 
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• アンバー色にゆっくりと点滅 

八ードディスクドライブの再構築（リビルド）中であることを示します（巧障ではあり 
ません)。リピルドが終了するとランプは消灯します。リビルドに失敗するとランプがア 
ンバー色に点なします。 RAID システム構成で，巧障した八ードディスクドライブを交換 
後に自動的にデータのリビルドを開始します讨ートリビルド機能)。 


^ru IJ ビル ド中に本体の電源を OFF にずると、 U ビルドは中断されまず。再起動し 
邑3 てか 6 U ビルドをやり直してください。ただし、才ート U ビルド機能を使用ず 
るとをは;夕のを意事項を守ってください。 

• 電源を OFF にしないでください（いったん電源を OF 円こずると才ート U 
ビルドは起動しません)。 

• A - ドディスクドライプの取り列し/取り付けの間隔は90秒 ly 上あけて 
ください。 

• 他に U ビルド中の A - ドディスクドライブが巧在する場合は、 A - ド 
ディスクドライプの交換は行わないでください。 


Disk ランプ 

2.5 インチディスクモデルの八ードディスクドライブ前面にあります。八ードディスクドライ 
ブベイに八ードディスクドライブを4台取り付けることができます。 

搭載するホ、ソトプラグ対応の八ードディスクドライブにはランプが1つ付いています。その表 
示と機能は次のとおりです。 



• 緑色に点滅 

緑色点滅でディスクへのアクセスが行われていることを示します。 

• アンバー色に点な 

八ードディスクドライブが故障していることを示します。 



RAID システムで RAID かの論理ドライブを構成している場合は、1台の / N - 
ドディスクドライブが故障しても運用を続けることができます。しかし、早急 
にハードディスクドライブを交換して、再構築（リビルド）を行うことをお勧 
めします（ハードディスクドライブの交換はホットスワップで行います）。 
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• 緑色とアンパ'-色で点滅 

八ードディスクドライブの再構築（リビルド）中であることを示します（巧障ではあり 
ません）。 RAID システムでは、巧障した八ードディスクドライブを交換すると自動的に 
データのリビルドを行いまず讨ートリビルド磯能）。 

リビルドを終了するとランプは消灯します。リビルドに失敗するとランプがアンバー色 
に点财します。 


リビルド中に本体の電源を OFF にずると、リビルドは中断されまず。再起動し 
■to てか5 A - ドディスクドライブをホットスワップで取り付け直してリビルド 
をやり直してください。ただし、才ートリビルド機能を使巧ずるときは;夕の注 
意事項を守ってください。 

• 電源を OFF にしないでください（いったん電源を OFF にずると才ート U 
ピルドは起動しまはん）。 

• A - ドディスクドライブの取り外し/取り付けの間隔は90巧な上あけて 
ください。 

• 他にリビルド中の A — ドディスクドライプび巧在ずる場合は、八ード 
ディスクドライブの交換は行わないでください。 
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基本的な操作 

基本的な操作の方法について説 S 月します。 


電源の ON 


本体の電源は前面にある POWER スイ、ソチを押すと ON の状態になります。 
次の順唐で電源を ON にします。 


本装置の電源を ON にずる前に装置前面のモニタコネクタにディスプレイ装置 
置3 を接病してください。 


1 . ディスプレイ装置および本体に接続している周辺機器の電源を ON にする。 

2. 本体前面にある POWER スイッチを巧ず。 

POWER ランプが緑をに点なし、しば 6 くするとディスプレイ装置の画面には 「NEC 
□ゴ」が表示されまず。 



• AC インレットに電源コードを接病したを、 POWER スイッチを巧ずま 
で10巧む上の時間をあけてください。 

• 「NECJ □ゴおよび□ゴ下側に何5かの夕字び表示されるまでは電源を 
OFF にしないで < ださい。 



POWER ランプ/ POWER スイツチ 


「 NEC 」 □ゴを表示している聞、本装置は自己診断プ□グラム ( POST ) を実行して 
本装置の診断をします。詳しくはこの後の 「POST の チェック」 をご覧くださし、 
POST を完了すると 0 S が起動しまず。 


^ POST 中に異常が見つかると POST を中がし，エラーメッセージを表示します。 
医て巧！ 131ページを参照してください。 
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POST (Power On Self - Test ) は、マザーボード抑こ記録されている自己診断機能です。 
POST は本体の電源を ON にすると自動脚こ実行され、マザーボード、メモリモジュール 、 CPU 
モジュール、キーボード、マウスなどをチェックします。また、 POST の実行中に各種の团 0 S 
セツトアップユーティリティの起動メッセージなども表示します。 


化荷時の設定では POST を実行している園、ディスプレイ装 
置には 「 NEC 」 □ゴが表示されます。 （< ESC > キーを押すと、 
POST の実行内容が表示されます。） 


mBZ 


POST の実行内容は常に殖認するあ要はありません。次の場合に POST 中に表示されるメッ 
セージを確認してください。 

• 導人時 

• 「故障かな？」と思ったとき 

• 電源 ON か 60 S の起動の園に何度もビープ音がしたとき 

• ディスプレイ装置になん6かのエラーメッセージが表示されたとき 

POST の流れ 

次に POST で実行される内容を順を追って説おします。 


• POST の実行中は、不巧意なキー入力やマウスの操作をしないよラにし 
て < ださい。 

• システムの構成によっては、ディスプレイの画面に 「Press Any Key 」 
とキー入力を要ホずるメッセージを表示ずる場合もありまず。これは取 
り付けたオプションのボードの日 IOS び要求しているためのちのでず。 
オプションのマニュアルにある説明を確認してか5何かキーを巧してく 
ださい。 

• オプションの PCI ボードの取り付け/取り巧し/取り付けているス□ット 
の変更をしてか5電源を ON にずると、 POST の実行中に取り付けた 
ボードの構巧に誤りびあることを示ずメッセージを表示して POST を 
いったん停止ずることびありまず。 

この場合は < F 1> キーを巧して POST を継続させてくださし1。ボードの構 
成についての変更/設定は、このをに説巧ずるユーティリティを使って設 
定できまず。 


1. 電源 ON 後、 POST が起動し、メモ U チェックを始めます。 

ディスプレイ装置の画面左上に搭載メモリのサイズなどのメッセージが表示されま 
す。本体に搭載されているメモリの量によっては、メモリチェックが完了するまで 
じ数分かかる場合もあります。同様に再起動（リブート）した場合など、画面に表 
示をするのに約1分程の時間がかかる場合がありまず。 

2. メモ U チェックを終了すると、いくつかのメッセージが表示されます。 

これ6は搭載している CPU や接続しているキーボード、マウスなどをお化したこと 
をが6せるメッセージでず。 
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3. しば S くすると、マザーボードにある BIOS セットアップユーテイ1」テイ 
「SETUP」 の起動を促すメッセージが画面左下に表示されまず。 

Press < F 2 > to enter SETUP or Press < F 12 > to boot 
from Network 

使用ずる環境にあった設定に変更するときに起動してください。エラー六、ソセージ 
を伴った上記のメッセージが表示された場合を除き、通常では特に起動して設定を 
変更ずる必要はありません（そのまま何も入力せずにいると数秒樹こ POST を自動 
的に続けます)。 

SETUP を起動するときは、メッセージが表示されている闇に < F 1> キーを押しまず。 
設定方法やパラメータの機能については、60ぺージを参照してください。 S 口 UP を 
終了すると、自動的じもう一度はじめから POST を実行します。 

4. オプションボードに接続している機器の情報などを画面に表示しまず。 

已. BIOS セットアップユーテイ U テイ 「SETUP」 でバスワードの設定をすると、 
POST が正常に終了した後に、バスワードを入力する画面が表示されます。 

パスワードの入力は、3回まで行えまず。3回とも入力を誤ると本装置を起動できな 
くなります。この場合は、本装置の電源を OFF にしてか6> が]10秒ほど時園をあけ 
て ON にして本装置を起動し直してください。 

"~〇 0 S をインス I ルずるまではバスワードを設定しないでください。 


6. POST を終了すると OS を起動します。 


POST のエラーメッセージ 

POST 中にエラーをお化するとディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。ま 
た、エラーの内容によってはビープ音でエラーが起きたことを通知します。 


"~〇 保守サービス会社:に連結ずるときはディスプレイの表示をメモしておいてく 
■to ださい。アラーム表示はな守を行5ときに有用な情報となりまず。 
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電源の OFF 


次の順をで電源を OFF にします。本体の電源コードを UPS じ接続している場合は、 UPS に添 
付の説明書を参照ずるか、 UPS を制御しているアプリケーシヨンの説明書を参照してくださ 
い。 

1. 0S のシャットダウンをずる。 

2. 本体前面にある POWER スイッチを巧す。 

POWER ランプが消财します。 

3. 周辺機器の電源を OF 円こする。 


光ディスクドライブ（オプシ 



本装置には光ディスクドライブの VD - ROM ドライブ、 CD - ROM ドライブなど）はありませ 
ん。オプションの外付け光ディスクドライブを使用する場合は、装置前面の USB コネクタに 
接続して < ださい。 

光ディスクドライブの取りあいについては、光ディスクドライブに添付の説明書を参照してく 
ださい。 


フ□ッピーディスクドライブ（オプション) 


本装置にはフ□、ソピーディスクドライブはありません。オプシヨンの外付けフ□、ソピーディス 
クドライブを使用する場合は、装置前面の USB コネクタに接続してください。 

フ□、ソピーディスクドライブの取リキ及いについては、フ□、ソピーディスクドライブに添付の説 
日月書を参照して < ださい。 
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